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Prefeitura de Palmas
Secretaria Municipal de Seguranga e Mobilidade Urbana

LS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E REVESTIMENTO ACUSTICO NA SALA DA COORDENACAO DA ESCOLA DE
MUSICA DA GMP

ENDERECO: AV. NS-06, Parque Cesamar, Entrada Norte, s/n, PALMAS-TO

OBJETIVO E CONSIDERACOES PRELIMINARES

Este memorial descritivo, em conjunto com as especifica¢cdes técnicas dos materiais contidos no
projeto arquitetdnico/elétrico, determina as normas a seguir, 0S materiais a empregar e 0S Servi¢cos a
executar na obra de reforma da Sala da Coordenac¢éo da Escola de Musica da GMP, situada no Parque
Cesamar, Palmas-TO.

Para a execuc¢do da obra projetada, o presente memorial ndo se limita a aplicacdo de boa técnica
e experiéncia por parte do construtor. As condigBes minimas necessérias relativas as normas e
especificacdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a sua execugdo e aos
materiais empregados, também deverdo ser seguidas.

Os projetos e as especificacdes sdo elementos que se complementam, devendo as eventuais
discordéancias serem resolvidas com o responsavel técnico pelo projeto, seguindo a ordem de prevaléncia:
projetos e especificaces.

A obra prioriza a reforma e a instalagdo de revestimento acUstico na Sala da Coordenacéo da

Escola de Musica da GMP, cuja area é igual a 107,44m?, visando obter um bom isolamento acustico,
seguido de melhorias na acessibilidade, seguranca e conforto dos seus usuarios.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. ADMINISTRACAO

A execucdo da obra devera ser acompanhada por responsavel técnico habilitado junto ao

CREA-TO ou CAU/TO, auxiliado por um mestre de obras.

Os equipamentos e 0s materiais necessarios para o inicio do servico devem ser mobilizados

antes do inicio da obra, visando maior eficiéncia e eficacia pela empresa contratada.

Placa de Obra

Serdo cumpridas rigorosamente as leis e resolu¢cdes do CREA/TO e/ou CAU/TO que regulam

o tipo, dimensdes, layout e uso das placas de identificacdo de exercicio profissional em obras, instalacdes

e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Seguranca e Medicina do Trabalho:
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Normas:

Serédo obedecidas as normas da ABNT, particularmente as seguintes:

NR-4: Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho
NR-6: Equipamentos de Protecao Individual — EPI

NR-18: Condi¢Bes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgédo

NBR 7678/1983: Seguran¢a ha Execucdo de Obras e Servicos de Construgéo

Disposicdes Gerais da programacéao da Obra

Todos os servicos (demolicdes, corte e perfuracdo de materiais, uso de substancias volateis,
movimentacdo de materiais, etc) que afetarem o funcionamento da GMP deverao ser executados fora do

seu expediente ou, quando tal ndo for possivel, em horério acertado de comum acordo com a Fiscalizacéo.

Todo trabalho que produza ruido e que afete a vizinhanga somente podera ser executado até

o horario maximo permitido pelas posturas municipais;

O funcionamento da GMP devera ser garantido durante a execu¢do dos servi¢os, em especial
as instalaces elétricas, de rede local e telefone.

Prever a protecdo de instalacdes, moveis e equipamentos (informatica, ar-condicionado etc)
guanto a acumulo de poeira e queda de entulho.

A programacdo da obra e a sequiéncia de trabalho deveré&o ser realizadas pelo CONSTRUTOR

e aprovadas pela Fiscalizagéo.

2. SERVICOS INICIAIS - DEMOLICOES
Disposi¢cdes Gerais:

As demolicbes necessérias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados o0s
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolicées serédo
executados pelo CONSTRUTOR, de acordo com as exigéncias da Prefeitura Municipal de Palmas.

Os materiais remanescentes da reforma/demolicdo, que possam ser reaproveitados serdo
devidamente separados, identificados e transportados pelo CONSTRUTOR, desde que néo haja outras
instrucdes a respeito, indicados pela GMP.

As demoligBes convencionais, manuais ou mecanicas, serdo realizadas de acordo com o
projeto respectivo.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis
motorizadas ou manuais.

Sera evitado o acumulo de entulho em quantidade tal que acarrete sobrecarga excessiva sobre
0S pisos ou pressdo demasiada sobre as paredes.

2.1 - REMOCAO DO FORRO DE PVC
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O forro de PVC existente sera removido e substituido por um forro em gesso acartonado,

o qual recebera a aplicacdo do sistema termo acustico em |a mineral (Ia de vidro).

2.2 - REMOGAO DAS TELHAS CERAMICAS

A remocdao das telhas cerémicas é essencial para a verificacdo da estrutura da cobertura,

em madeira.

2.3 - REMOGAO DA COBERTURA

Detectada a necessidade de substituicdo das madeiras que formam a estrutura da cobertura,
estas devem ser removidas e substituidas por novos elementos compativeis com os existentes. Quanto as
telhas, deverdo ser todas substituidas por novas, mantendo o mesmo modelo (telha ceramica — plan). Vale
destacar que as telhas removidas e em condi¢bes de uso, deverdo ser estocadas na sede da guarda,

conforme orientagdo da superintendéncia da GMP.

2.4 — DEMOLICAO DE PISO CERAMICO

A remocéo do piso existente deverd ser feita de forma manual sem o reaproveitamento do

material.

2.5 - REMOGAO DAS ESQUADRIAS

As janelas metdlicas e a porta em vidro, serdo removidas. Os vaos das janelas serao
vedados por alvenaria e reboco e; o vao da porta tera sua largura reduzida para receber a nova porta

acustica.

2.6 —- REMOGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS

Toda a instalacao elétrica existente serd removida (luminérias, tomadas, interruptores etc) e
substituida por instalagcdes compativeis com o uso da sala. Quanto a fiacdo, podera ser apenas isolada,
tendo em vista que a nova fiagdo sera no revestimento das paredes em placa de gesso acartonado e no

forro.

2.7 - DEMOLIGCAO DE ARGAMASSA DOS ACESSOS

A demolicdo da argamassa do acesso, constante no projeto, devera ser feita de maneira

manual.

2.8 —REALOCACAO DO TANQUE EXISTENTE
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O tanque instalado ao lado do acesso ao patio da guarda, devera ser removido e realocado
préximo a copa, conforme orientacdo da Superintendéncia da GMP. Ja a torneira existente devera ser

mantida em funcionamento, no local.
2.9 - CARGA MANUAL DE ENTULHO

Os servigos de carga do entulho deverao ser feitos manualmente, uma vez que as areas de

trabalhos serdo de dificil acesso as maquinas.

2.10 - CACAMBA CAPACIDADE DE 5m3, TRANSPORTE E DESTINAGCAO FINAL DE ENTULHO

Esta previsto a disponibilidade de cacambas de 5m3 para transporte e destinacao final do
entulho, com empresas que atuam nesse ramo de atividade, sendo de inteira responsabilidade das mesmas

a regularizagdo ambiental para destinag&o final.

3. SERVICOS CONSTRUTIVOS

3.1 - EXECUCAO DE COBERTURA

A execucgdo da cobertura (estrutura em madeira e telha ceramica) ocorrera a partir das
necessidades apontadas na avaliacdo feita nos servicos iniciais com a devida aprovagéo da Fiscalizacéo e

dos responséveis pelo projeto.

3.2 - FECHAMENTO DE ESQUADRIAS EM ALVENARIA

Todos os vaos das esquadrias (janelas) removidas deverdo ser vedados com alvenaria
convencional, em blocos ceramicos, e rebocadas nas duas faces. O vao da porta removida sera reduzido
com alvenaria, rebocada, para receber a nova porta metalica acustica, com 1,00m x 2,10m, resistente as

intempéries.

3.3 - ABERTURA DE VAOS

Um novo vao deverd ser aberto para a instalacdo da segunda porta metalica acustica, com
as mesmas especificagdes (1,00m x 2,10m, resistente as intempéries), assim como; dois hovos vaos para
a instalacao de dois vidros temperados (fixo) de espessura de 10mm, incolores, com dimensfes de 2,20m
x 0,50m (cada), serdo abertos com o intuito de proporcionar iluminacdo natural ao ambiente. Importante a

espessura do vidro, para contribuir com a seguranga e o isolamento acustico.

As alvenarias deverdo possuir, sob e sobre os vaos, componentes estruturais denominados

contra-verga e verga, respectivamente, que excederdo pelo menos 20 cm do vdo, de cada lado.
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3.4 — EXECUCAO DO CONTRAPISO

A execucado do contrapiso em concreto com espessura de até 3 centimetros devera ser

realizada para suporte ao novo revestimento ceramico — porcelanato polido, retificado, 60cm x60cm.

3.5 - INSTALAGAO DO FORRO EM GESSO ACARTONADO

Deverao ser instaladas as placas em gesso acartonado (drywall) para o forro dilatado, sob

montantes metalicos afixados a estrutura da cobertura.

3.6 — INSTALAGAO DO ISOLAMENTO TERMOACUSTICO SOBRE O FORRO

Para garantir uma melhor qualidade sonora devera ser instalada uma camada de isolante

termoacustico de 1& mineral (1& de vidro) apoiado sobre o forro.

3.7 —INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas serdo executadas rigorosamente de acordo com 0s respectivos
projetos.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posi¢coes e firmemente
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico eletricamente
satisfatorio e de boa qualidade.

Todo equipamento sera preso firmemente no local de sua instalacdo, prevendo-se meios de
fixacdo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento
considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais, seja por um involucro protetor, seja pela sua colocac¢éo fora do alcance das pessoas
ndo qualificadas.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfacam as normas da ABNT que Ihes sejam aplicaveis.

A FISCALIZACAO sera previamente consultada nos casos néo tratados na documentagéo
fornecida — inclusive projetos — e definird os procedimentos de execugéo, de maneira a manter o padrédo de
qualidade previsto para a obra.

3.7.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES

Um novo quadro de distribuicao sera executado para atender aos novos circuitos provenientes
da reforma da sala. Da mesma forma, no quadro geral, deve ser trocado o disjuntor, assim como, a

correspondente fiagdo que alimenta o quadro interno a sala.

3.7.2 TOMADAS E LUMINARIAS

A disposi¢céo das novas tomadas, interruptores e lumindrias devera seguir o layout do projeto.
Deveréao ser executadas de acordo com as normas técnicas brasileiras vigentes. As tomadas e interruptores

deverdo ser instaladas nas paredes em gesso acartonado, bem como, as luminarias em led sob o forro, com
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luminarias de sobrepor. Os circuitos devem ser dimensionados separadamente, como previsto em norma,

sendo no minimo 1 para iluminacao, 1 para tomadas e 1 para cada aparelho de ar-condicionado.
3.7.3 LUMINARIA SOLAR COM POSTE

A Luminéria Solar de 50 W deve possuir iluminacao autbnoma, em energia solar fotovoltaica,
armazenamento em bateria de litio e iluminagcdo super leds, sem fios. Acender automaticamente ao
anoitecer, com sensor de presenca que, detecta movimentos até 8 metros aumentando a luminosidade por
no minimo 20 segundos, instalada em poste de tubo galvanizado com altura entre 3,00 a 4,00 metros de

altura com disposicao conforme projeto arquiteténico/elétrico.
ESPECIFICACOES TECNICAS
* Poténcia: 50 W;
* Luminosidade: 2.100 Lumens;
» Cor do Led: Branco puro 6.500 K;
« Eficiéncia da lampada: 100-110 Im/W;
» Taxa de degradagéao da luz: 25000 h < 30%;
+ indice de reproducao de cores: Ra&gt; 85;
+ Angulo do feixe: 120°;
* Vida nominal dos Leds: 50.000 h;
* Painel Solar Fotovoltaico 16 W 10 V Policristalino;
+ Bateria de Litio Li-Po Recarregavel 20.000 mAh (substituivel);
* Autonomia:

- 18 horas dimerizada (30% da poténcia) + Sensor de presenca ativa 100% da poténcia por

20 segundos;
- 6 horas em poténcia maxima.
* Tempo de carregamento total da bateria: 8 -10 horas de sol pleno;
» 2 Modos de funcionamento selecionaveis:
- Com Sensor de Presenca: Acende automaticamente ao anoitecer com 30% da

poténcia + 100% da poténcia sempre que o Sensor de presencga detectar movimentos até

amanhecer;

- Em poténcia méxima: Acende automaticamente ao anoitecer com 100% da poténcia até

acabar a bateria.
* Timer: programavel para desligar em 2, 4 ou 6 horas;
» Sensor fotosensivel: Liga automaticamente ao anoitecer, desliga ao amanhecer;

« Sensor de presenca: Angulo de 120 graus, detecta movimentos até 8 metros;
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» Material: Estrutura em aluminio e vidro.

» Temperaturas de operacéo: -20° C a 50° C;

* Grau de protegéao: IP65;

* Dimensdes: 500 mm (C) x 220 mm (L) x 45 mm (A);

* Peso: 3 kg;

* Altura recomendada de instalac&o: 3 a 4 metros;

+ Distancia entre postes: 10~15 metros;

* Didmetro do encaixe 60 mm;

* 1 Luminaria solar 50 W integrada;

* 1 Suporte encaixe 65 mm + 1 jogo de parafusos e 1 chave allen;

+ 1 Controle remoto multifungéo + 1 Jogo de pilhas AAA. disposicao das novas.
3.7.3 CONDICIONADORES DE AR (TIPO INVERTER)

O fornecimento e instalacéo dos aparelhos de ar-condicionado com tecnologia inverter devem
ser feitos de acordo com a demanda energética/calérica de modo a garantir o conforto térmico e acustico
para realizacdo das atividades de ensino de musica. As instalagdes elétricas e do sistema de drenagem das

unidades condensadoras devem ser executadas de modo que atendam as normas técnicas vigentes.
Disposi¢cdes Gerais:

Os materiais para as instalagbes de condicionamento de ar, além do atendimento as normas,
obedeceréo ao disposto nas instrugfes e especificacdes (ex.: possuirdo capacidade e poténcia) em projeto.

So serdo aceitos materiais e equipamentos que estamparem a identificacdo do fabricante, bem
como modelo, tipo, classe, etc, todos eles perfeitamente identificaveis.

O CONSTRUTOR devera submeter para aprovacdo da FISCALIZACAO os modelos e marcas
dos aparelhos a serem instalados.

Equipamentos estrangeiros somente poderao ser fornecidos quando possuirem representante
ou distribuidor autorizado no Brasil, e quando esteja assegurada a disponibilidade de pecas de reposicéo,
assisténcia técnica e garantia, pelo periodo minimo de 5 anos.

3.8 — INSTALACAO DO PISO

Instalacdo do revestimento cerdmico — porcelanato polido, retificado, 60cm x60cm, com
rodapé de 10cm, no mesmo material.

O piso e rodapé ceramico deverdo ser assentados sobre superficie devidamente limpa, livre
de poeira e particulas soltas, com argamassa pré-fabricada de alta adesividade — tipo AC3 ou similar,
conforme especificacdes do fabricante.

No assentamento, piso e o rodapé deverao ser batidos, um a um, a fim de garantir a perfeita
aderéncia. Apés a secagem da argamassa, as pecas deverdo ser conferidas, a fim de garantir a perfeita
aderéncia. As pecas mal assentadas deverao ser substituidas.

As juntas terdo espessura uniforme conforme especificagdo do fabricante. Ser4 empregada
argamassa de rejuntamento pré-fabricada com impermeabilizante, conforme especificagdes do fabricante.
Aplica se o rejuntamento com auxilio de uma espatula de borracha, no sentido diagonal das pecas, de forma
a preencher perfeitamente as juntas.

Ap6s o rejuntamento, inicia-se a limpeza dos produtos com auxilio de uma esponja molhada
€ um pano seco.
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Os cortes e furos no piso s6 poderéo ser feitos com equipamento préprio para essa finalidade,
ndo se admitindo o processo manual, sendo terminantemente proibido o emprego de alicate, torqués e
martelo

O piso e o rodapé pronto ndo poderdo apresentar pecas iguais com diferentes tonalidades,
empenadas, desbitoladas, trincadas, quebradas ou com falhas.

3.9 — INSTALAGAO DE PLACAS EM GESSO ACARTONADO

Deverdo ser instaladas placas de gesso acartonado (drywall) sobre montantes metalicos, que
por sua vez, estardo afixados diretamente nas paredes de alvenaria existentes, nas faces internas da

edificagédo.

3.10 — INSTALAGAO DO ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM LA MINERAL

Entre a parede de alvenaria existente e a parede de gesso acartonado a ser executada,
devera ser instalada uma camada de isolante termoacustico de 1a mineral (1a de vidro), com 70mm, o qual

ficara entre os montantes.

3.11 — INSTALAGCAO DO TRATAMENTO TERMOACUSTICO COM ESPUMA ACUSTICA

Sobre as paredes em gesso acartonado, deverdo ser instaladas espumas acusticas como

tratamento acustico para o ambiente. As mesmas deverao estar afastadas 1,10m do piso.

3.12 - INSTALACAO DA COBERTURA DO HALL

Sobre o Hall de entrada da sala de musica devera ser instalada uma cobertura, ha 2,30m do

piso, em estrutura metdlica e vedada com policarbonato alveolar, na cor fumé.

3.13 - PINTURA INTERNA

Execucéo de duas demaos de pintura latex acrilica nas paredes e forro em gesso acartonado,

incluindo lixamento, fitamento, emassamento e fundo preparador quando necessario.

3.14 - PINTURA EXTERNA

Execucdo de duas demaos de pintura latex acrilica nas paredes externas da edificacdo da

sala de musica, incluindo lixamento, emassamento acrilico e fundo preparador, quando necessario.

As superficies metélicas receberdo pintura em esmalte sintético (na cor grafite), apds serem
cuidadosamente limpas, removendo-se manchas de gordura e eliminando pontos de ferrugem.

A eliminacédo da poeira deverd ser completa, tomando-se as precaucfes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Devera ser aplicada uma demdao de primer anti-ferrugem (zarcdo) antes da aplicagdo do
esmalte sintético, com no minimo 2 (duas) demao de tinta, até o recobrimento perfeito da peca.
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3.15 - PAISAGISMO

3.15.1 ATERRO

Execucédo de aterro nas areas externas, sobretudo passeios e convivéncias, para garantir a

acessibilidade universal da edificagdo da escola de musica, conforme disposi¢do em projeto.

3.15.2 PASSEIOS E CALCADAS

Execucdo de passeios e calcadas externos executado em concreto ndo armado moldado in
loco para garantir a acessibilidade universal da edificagdo da escola de musica, com inclinagdo transversal

maxima de 3%.
3.15.3 PAGINACAO COM PEDRISCO

Execucéo de paginacdo de piso em pedrisco para composi¢cdo do paisagismo com a funcéo

de elemento drenante na captagéo de agua pluvial.
3.15.4 PLANTIO DE GRAMA

Os gramados nas &reas previstas no projeto serdo constituidos com grama esmeralda em
placas, livre de inco e com espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do
assentamento, o terreno devera ser preparado com a retirada de todos os materiais estranhos, tais como
pedra, torrdes, raizes, tocos, etc. As superficies elevadas deverao satisfazer as condi¢des de desempenho,

alinhamento, declividade e dimensdes previstas no projeto.

O solo local devera, sempre que necessario, ser previamente escarificado (15cm), podendo ser
manual ou mecéanico, para receber a camada de terra fértil, a fim de facilitar a sua aderéncia. As placas
deverdo ser assentadas sobre a camada de 5cm no minimo de terra fértil adubada, compondo, ao todo, um
conjunto de espessura de aproximadamente 10cm de altura. As placas serdo assentadas como ladrilhos,
em fileira com as juntas desencontradas para prevenir deslocamentos e deformagao de area gramada. Apds
0 assentamento, as placas deverdo ser abatidas para efeito de uniformizacdo da superficie. A superficie
devera ser molhada diariamente (exceto em dias de chuva), num periodo minimo de 60 dias, a fim de

assegurar sua fixagdo e evitar o ressecamento das placas de grama.
3.15.5 PLANTIO DE ARBORIZACAO

Plantio de espécie vegetal arbdrea Licania tomentosa, oiti, para composi¢do do paisagismo e

melhoria no conforto térmico.

3.15.6 COVAS PARA PLANTIO
Ap6s o solo estar em condicdes de receber as mudas, devera ser procedido o estaqueamento
para demarcacdo das covas, nos locais indicados pelo projeto. As covas para plantio de arvore terdo
dimensbes minimas de 80x80x80cm. Na abertura das covas deve-se ter o cuidado de separar a terra da
superficie, da camada mais profunda, a qual ndo devera retornar a cova. Apés a execucao, o fundo da cova

deverda ser coberto com terra vegetal selecionada.
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3.15.7 SISTEMA DE PLANTIO

Retirar a muda do saco plastico ou cesto de fibras antes de plantar, evitando que os torrbes

sejam desfeitos.

As mudas deverdo ser colocadas nas covas, de tal modo que as raizes fiquem livres. A posicéo
correta € a vertical, de forma que sua base permaneca a alguns centimetros acima do fundo da cova. A
terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raizes para que o ar permaneca
disseminado no solo; apos a cova preenchida, apertando-se livremente, constituindo-se, em torno do pé da

muda, uma espécie de bacia para reter a 4gua da chuva ou rega.

3.15.8 ESTABILIDADE E ADUBACAO
As arvores devem ser seguramente amparadas por estacas denominadas tutores, que é
fincada no solo e onde se prende a muda, por meio de corddes resistentes. De uma maneira geral, todas
as espécies vegetais plantadas, deverdo ser adubadas anualmente, com himus ou estrume, e assegurada
sua irrigacdo. Os tutores devem preceder a muda a fim de que ndo seja cravado no seu torrdo, vindo a

destrui-lo.

3. 16 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Os servicos de limpeza geral deverdo satisfazer os seguintes requisitos:

e Sera removido todo o entulho do local, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos;

e Todas as cantarias, pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por esses servicos de
limpeza;

e Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas superficies;

e Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencdo a perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias;

Seré procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condi¢des de funcionamento

e seguranca de todas as instala¢cfes

Palmas, 29 de novembro de 2019.

JOSEISA FURTADO
Arquiteta e Urbanista
Matricula: 25677-1
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