PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal da Habitacao

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES
TECNICAS

Servico: Reforma do Telhado, Sistema de Captacédo de Agua Pluvial e Combate a
Incéndio do Residencial Copacabana

Conjuntos: META 1
Locais: Quadra 1306 Sul (ARSE 132), Alameda 3B, HM 01, Palmas-TO - META 1
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1 - PRELIMINARES

o Esse memorial tem como objeto o detalhamento e instrucdo acerca da obra de
Reforma a ser executada na ARSE 131, HM 01.

o Sera executado o servigo conforme avaliacao e necessidades de reparos e melhorias
analisados pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Habitacdo de Palmas-TO, A
execucdo dos servigos especificados, devem ser feitas, respeitando as normas, leis e acordo
descrito em contrato e processo licitatorio.

o Os servicos a serem executados, serdo de Reforma no telhado (Para correcéo de

infiltragBes); Sistema de Capitacdo de Agua Pluvial (Para captagdo de 4gua proveniente da
chuva, despejadas pelo sistema de calhas) e Combate a Incéndio

2 —SERVICOS PRELIMINARES

o Placa de Obra em chapa de aco galvanizado para devida identificacéo e
informac@es gerais

o Locacdo convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a
cada 2,00M

3 —PAREDES E PAINEIS
o O servico de alvenaria, serd executado para o preenchimento dos furos projetados
para instalacdo de ar condicionado de janela, sera executado em todas as unidades
habitacionais do conjunto. Deveréa ser executado conforme especifica¢des no projeto, em
conformidade com o detalhamento do projeto pelo corpo técnico da obra.

o Alvenaria de vedacéo de blocos vazados de concreto de 9 x 19 x 39, de paredes
com areas liquidas menor que 6m?2, sem vaos e argamassa de assentamento com preparo
em betoneira

o Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estruturas de concreto de
fachada. Argamassa com traco 1:3 com preparacdo manual

o Emboc¢o ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira, aplicada manualmente, espessura de 25 mm.
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4 —PINTURA

o A pintura ser feita em partes especificas na obra, onde seré feito o preenchimento
de alvenaria em buracos projetados para ar condicionado de janela e pintura feita em
corrimdes das escadas de acesso ao pavimento superior e guarda corpo instalado no
pavimento superior

o Aplicacéo de pintura em parede externas das casas com fundo selador.

o Textura acrilica, aplicagdo manual em parede, uma demao.

o Aplicacdo e lixamento de massa Latex em paredes, duas deméaos.

o Aplicacdo manual de pintura com tinta Latex PVA em paredes, duas demaos.
o Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica.

5 _ IMPERMEABILIZACAO

o Impermeabilizacdo da soleira de janela, que esta ocorrendo infiltracdo dentro do
imovel, impermeabilizante flexivel a base acrilica.

6 — COBERTURA DE REDE DE CAPTCAO

o Seré realizado a troca de 100% da telha instalada nas edificacOes e sera removido
30% do madeiramento estrutural do telhado, por conta da degradacéo e estado precério das
madeiras instaladas, sistema de calhas para captacdo de dgua e devida dissipacao correta da
agua proveniente das chuvas, conforme especificado e analisado pelo corpo técnico
responsavel.

o Remocao de telhas de fibrocimento, metalica, e ceramica, de forma mecanizada,
com uso de guindaste sem reaproveitamento.

o Trama de madeira compostas por ripas, caibros e tercas para telhados de madeira.

o Cobertura do telhado com telha metalica termo actstica E=30mm, uma face com
até 2 aguas, incluso icamento até 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou de concreto.

o Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso
transporte vertical.

o Calha em chapas de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 cm,
incluso transporte vertical.
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o Cumieira em perfil ondulado de aluminio.

7 — REDE DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL

o Sera realizado servico de instalacdo, de tubos de PVC, série R, 4gua pluvial, DN
100 mm (instalada em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), com incluséo
de cortes, fixagdes e conexdes para prédios.

8 - SEGURANCA E COMBATE A INCENDIO

o Seré instalado corrimdes para escadas de acesso aos pavimentos superiores dos
blocos e guarda corpo dos pavimentos superiores, também se faz necessario a instalacéo de
placas de seguranca de emergéncia, extintores e sinalizagbes para maior comodidade e
instrucOes a seguranca de todos os moradores e isolamento da obra com tela em malha.

o Aquisicdo de placas de sinalizacéo de seguranca (simbolos, cores e pictogramas)
contra incéndio fotoluminescente, quadrada “14 x 14” cm, em PVC “2” mm antichamas,
em conformidade coma norma e especificacdes da NBR 13434.

o Corriméo em tubo a¢o galvanizado 3/4” com bragadeira.
o Abrigo em chapa metélica para protecdo de extintores.
o Teste de estanqueidade no sistema de gas, a ser realizado em todas as unidades

habitacionais, em conformidade com as normas regimentares para 0 mesmo na ABNT,
teste com emissdo de laudos e devidamente registrados.

o Isolamento de obra em tela plastica com malha de 5 mm e estrutura de madeira
pontaletada.

9 — SERVICOS DIVERSAS

o Fornecimento e execucdo de junta de dilatagdo Jeene JJ0813M (5/ + 10mm) —
Inclusive execucdo de Labios Poliméricos.

Junta de dilatagdo Mastique de poliuretano secdo2x2cm, MTB, Basf, ou similar para
estrutura de concreto.

— SERVICOS COMPLEMENTARES
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Execugéo de limpeza em todo o conjunto, retirada de materiais e ferramentas, capina e

demais detalhes a serem organizados para entrega final da obra.



