PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO

DIRETORIA TECNICA DE ENGENHARIA HABITACIONAL

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DO TELHADO, SISTEMA DE CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL E COMBATE A INCENDIO DO RESIDENCIAL COPACABANA
ENDERECO: ARSE 131, HM 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID QUANT MEMORIA DE CALCULO
1 SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 Area de placa de obra = (2,00m x 1,25m) = 2,50m2
1.2 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
121 87447 9X19X39CM (ESPESSURA~9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA M2 5435 Area de alvenaria = ((0,51m x 0,37m) x 2,00 quartos) x 144
MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ’ apartamentos = 54,35m2
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E , - .
122 87904  |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACH(ADA, com COEHER DE PED)REIRO4 M2 54,35| Area de aplicagdo de chapisco = ((0,51m x 0,57m) x 2,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 EPEIEE) £ 21 e maIes S 4 R
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
123 87775 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICAPA MANUALMENTE EM M2 5435 Area de reboco = ((0,51m x 0,37m) x 2,00 quartos) x 144
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. ’ apartamentos = 54,35m2
AF_06/2014
1.3 PINTURA
131 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 2717 Area de aplicagio de fundo Selador = (0,51m x 0,37m) x 144 =
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 ! 27,17m2
132 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAGCAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 2717 Area de aplicagdo de textura = (0,51m x 0,37m) x 144 =
AF_09/2016 27,17m2
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS Area de aplicacio de massa latex = (0,51m x 0,37m) x 144 =
1.3.3 88497 ~ M2 27,17
DEMAOS. AF_06/2014 27,17m2
134 88487 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM V2 435 Area de aplicac3o de pintura PVA = ((0,51m x 0,37m) x 144) x
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 4 2,00 lados = 54,35m2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE Area de pintura esmalte = ((4,80m x 1,10m) x 2,00 lados) x 18
135 73924/3 METALICA M2 150,08 escadas = 190,08m2
1.4 IMPERMEABILIZACAO
141 74066/2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE M2 38,30 Impermeabilizagdo das soleiras das janelas =
FLEXIVEL A BASE ACRILICA. ((1,00m+1,00m+1,20m+0,60m) x 0,07) x 144 aprt2 = 38,30m2
1.5 COBERTURA DE REDE DE CAPTA(,'AO
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE Area de remogdo de telha =
151 97649 FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM M2 3.403,53 | (756,34m2+756,34m2+378,17m2+756,34m2+756,34m2) =
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 3.403,53m2
TRAMA DE MADE!RAFOMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TER(,:AS PARA Trama de madeira a ser substituida = (Area do
1.5.2 92539 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA M2 1.021,06 telhado=3.403,53m2 x 30% a ser substituido) = 1.021,06m2
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 ! i .
. . Area de telhado = (BLOCO 1=756,34m2)+(BLOCO
153 | oo [TAMEVOCOMTEMAMETALCATERMOCUSTIAE =30MM. | 1y | 2403s2| 2758 amaje(aL0co 2-378 mai(BLOCO
! 4=756,34m2)+(BLOCO 5=756,34m2) = 3.403,53m2
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, Quantidade de calha = (Bloco 1=50,56m x 2,00 lados)+ (Bloco
1.5.4 94227 | DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 456,52 2=50,56m x 2,00 lados+{Bloco 3 =26,02m x 2,00
AF_06/2016 lados)+(Bloco 4= 50,56m x 2,00 lados)+ (Bloco 5=50,56m x
- 2,00 lados) = 456,52m
Quantidade de cumeeira = (bloco 1 = 50,56m)+(bloco 2 =
155 75220 CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO M 254,28 | 50,56m)+(bloco 3 = 26,02m) + (bloco 4 = 50,56m)+(bloco 5 =
50,56m) = 254,28m
1.6 REDE DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL
(COMPOSIGAO RE,PRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE Condutores Verticais (Descida d'"dgua) = Bloco 1 (13,11m x
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 8,00 condutores) + Bloco 2 (13,11m x 8,00 !
1.6.3 91790 RAMAL DE ENCAM~INHAMENTO, ou CO‘I'\IDUTORES VEIRTICAIS), M 471,96 c:)ndutores)+(13 11m x 4.00 co’ndutore’s) +Bloco 4 (13,11m x
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. 8,00 lados)+(13 lylm 8 0'0 lados) = 471,96m !
AF_10/2015 ! ! ! !
1.7 SEGURANGA E COMBATE A INCENDIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
171 37557 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM UN 42,00 Quantidade de placas = (16,00 unid+16,00 unid+8,00
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR unid+2,00 unid) = 42,00 Unidades
13434)
Quantidade de corrimdo = (4,80m x 2,00 lados) x 18,00
1.7.2 74072/1 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA M 172,80
Escadas = 172,80m
1.7.3 002 ABRIGO EM CHAPA METALICA PARA PROTEGAO DE EXTINTORES UNIDADE 42,00 Quantidade de abrigos = 42,00m
1.7.4 002 TESTE DE ESTANQUEIDADE NO SITEMA DE GAS UNIDADE 144,00 Quantidade de testes = 144 Apartamentos
Area de tela de protegdo no intorno dos blocos com
1.7.5 85424 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE SMM E M2 129,12 reaproveitamento = (11,00m+11,00m+53,56m+53,56m) x
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
1,00m = 129,12
1.8 SERVICOS DIVERSOS
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO JEENE Quantidade de junta de dilatagdo nas passarelas entre os
1.8.1 08829/0ORSE M 77,40 blocos = (2,15m x 2,00 lados) x 18,00 Circulagdo superior =

1J0813M (-5/+10MM) - INCLUSIVE EXECUGAO DE LABIOS POLIMERICOS

77,40m
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JUNTA DE DILATAGAO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SECAO

182 04266/ORSE M 162,40 Junta de dllatagat? nas paredes entre apartamentos = (28,00
2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR PARA ESTRUTUTURA DE CONCRETO juntas x 5,80m) = 162,40m
1.9 SERVICOS COMPLEMENTARES
Area de impeza da obra (bloco 1=756,34m2)+(bloco 2
19.1 02450/0ORSE |LIMPEZA GERAL M2 3.403,53 | =756,34m2)+(bloco3=378,17m2)+(bloco 4=756,34m2)+(bloco

5=756,34m2) = 3403,53m2




